
หมายถึง พลังงานไฟฟาท่ีใชไปในหน่ึงหนวยเวลา มีหนวยเปน

วัตต (W) หรือจูลตอวินาที 
 

กาํลังไฟฟาจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาท่ีไหลผาน

เคร่ืองใชไฟฟาและความตางศักยท่ีตออยูกับเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน

โดยเราอาจอานคาจากการตรวจวัดหรือแผนปายแสดงขอมูล
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กาํลังไฟฟา
(กาํ - ลัง - ไฟ - ฟา)

(ELECTRIC POWER)



หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา

โดยจะไดไฟฟาเม่ือขดลวดเคล่ือนท่ีตัดสนามแมเหล็ก หรือ

แมเหล็กเคล่ือนท่ีผานขดลวด ทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับ

สนามแมเหล็กน้ัน
 

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟาประกอบดวยสวนสาํคัญสองสวน คือ สวนท่ี

สรางสนามแมเหล็ก เรียกวา ฟลด (FIELD) และสวนท่ีสรางแรงดัน

ไฟฟาเรียกวา อาเมเจอร (AMATURE) 
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เครื่องกาํเนิดไฟฟา
(เคร่ือง - กาํ - เหนิด - ไฟ - ฟา)

(ELECTRIC GENERATOR)



หมายถึง หนวยวัดกาํลังไฟฟาท่ีเปนตัวบอกพลังงานไฟฟาของ

อุปกรณหรือเคร่ืองใชไฟฟาแตละชนิดท่ีทาํงาน ต้ังช่ือตาม

เจมส วัตต นักประดิษฐชาวสกอตแลนด
 

โดย 1 วัตต มีคาเทากับพลังงาน 1 จูลตอวินาที
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วัตต
(หวัด)

(WATT, W)



หมายถึง หนวยท่ีใชวัดปริมาณความตางศักยไฟฟาหรือแรงดัน

ไฟฟา โดย 1 โวลต เทากับ คาความตางศักยไฟฟาระหวาง

2 จุด บนตัวนาํท่ีมีกระแสขนาด 1 แอมแปรผาน ทาํใหเกิดกาํลัง

1 วัตตระหวาง 2 จุดน้ัน 
 

ในประเทศไทยใชไฟฟาระบบ 220 V หมายถึง ระดับแรงดัน

ไฟฟาเทากับ 220 โวลต
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โวลต
(โวน, โวว)

(VOLT, V)



หมายถึง หนวยวัดกระแสไฟฟา หรือปริมาณของประจุไฟฟา

ตอวินาที เรียกส้ัน ๆ วา แอมป (A) 
 

เชน เคร่ืองชารจไฟ OUTPUT 4.5V/5A หมายถึง ใหแรงดันไฟฟา

4.5 โวลต และกระแสไฟฟา 5 แอมแปร
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แอมแปร
(แอม - แป)

(AMPERE, A)



หมายถึง หมายถึง ไดโอดเปลงแสง เปนอุปกรณท่ียอมใหกระแส

ไฟฟาไหลผานทิศทางเดียว แลวปลอยพลังงานออกมาในรูปของ

แสงสวาง
 

เม่ือเทียบกับหลอดไฟธรรมดา หลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพ

ในการใหแสงสวางดีกวาและใชกระแสไฟฟานอยกวามาก

แอลอีดี
(แอว, แอล - อี - ดี)

(LIGHT-EMITTING DIODE, LED)

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ทองฟาจาํลองกรุงเทพ


